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Betriebsanweisung
Mehrzweckleitern

Anwendungsbereich
Diese Betriebsanweisung gilt fiir das sichere Benutzen von Mehrzweckleitern.

Gefahren fiir Mensch und Umwelt
Bei unsachgemaBem Handhaben und Aufstellen von Leitern besteht die Gefahr von Absturz bzw. Umstiirzen
mit den Leitern.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Ungeeignete Aufstiege wie zum Beispiele Hocker, Stiihle, Regale etc. diirfen wegen der Absturzgefahr anstelle
von Leitern nicht benutzt werden.

Vor dem Gebrauch der Leiter auf Eignung und Beschaffenheit achten.

Mehrzweckleitern diirfen nur zu den Zwecken benutzt werden, fir die diese nach ihrer Bauart bestimmt sind.
Mehrzweckleitern nicht ungesichert in Verkehrswegen aufstellen. Bei Arbeiten auf Verkehrswegen zum Bei-
spiel in Tirnahe oder Verkaufsbereichen mit entsprechend hohem Personenaufkommen, muss die Leiter ge-
gen Umstiirzen zum Beispiel durch eine zweite Person gesichert werden.

Keine schadhaften Leitern benutzen.

Mehrzweckleitern nur auf festem Untergrund aufstellen. LeiterfiiBe nicht auf Kisten, Steinen, Steinstapeln,
Tischen oder unbefestigtem Untergrund aufstellen.

Seitliches Hinauslehnen kann in Verbindung mit den bei jeder Tatigkeit mehr oder weniger stark auftretenden
Kréften zum Umkippen der Leiter flihren. Deshalb gilt es — gegebenenfalls durch mehrfaches Umstellen der
Leiter bei umfangreichen Tatigkeiten — die Leiter méglichst direkt vor der Arbeitsstelle aufzustellen. Besonders
bei Mehrzweckleitern die als Stehleitern verwendet werden, ist es wichtig, dass nur nach vorn und nicht quer
zur Steigrichtung gearbeitet wird.

Mehrzweckleitern diirfen nur mit Schuhen begangen werden, die dem FuB geniigend Halt bieten. Schuhe
ohne Fersenriemen sind zum Beispiel nicht geeignet.

Fur Mehrzweckleitern, die in der Gebrauchsstellung , Anlegeleiter" verwendet werden, sind die fir Anlegelei-
tern relevanten Benutzungshinweise zu beachten (siehe Betriebsanweisung ,Anlegeleitern®).

Fur Mehrzweckleitern, die in der Gebrauchsstellung ,,Stehleiter verwendet werden, sind die fiir Stehleitern
relevanten Benutzungshinweise zu beachten (siehe Betriebsanweisung ,Stehleitern™).

Leitertransport: Mehrzweckleitern trégt man am sichersten zusammen geschoben bzw. zusammengeklappt in
senkrechter Lage langs des Kérpers. Die Mitnahme von Mehrzweckleitern auf Fahrtreppen und Fahrsteigen ist
wegen der Gefahr des Verkantens und Hangenbleibens nicht zuléssig.

Verhalten bei Stérungen und im Gefahrenfall
Schadhafte Leitern miissen der Benutzung entzogen werden und diirften erst nach sachgerechter Reparatur
wieder benutzt werden. Deshalb miissen Schaden dem/der Vorgesetzten gemeldet werden.

Verhalten bei Unfdllen / Erste Hilfe

Ruhe bewahren.
Ersthelfer heranziehen.
Notruf: 112

Unfall melden.

Instandhaltung und sachgerechte Entsorgung

Leitern missen regelmassig entsprechend den Einsatzbedingungen von einer beauftragten

Person auf ordnungsgemaBen Zustand kontrolliert werden. Die Zeitabstande fir die Priifung
richten sich nach den Betriebsverhéltnissen. Dies kann bei andauerndem, unter Umsténden
mit hoher Beanspruchung verbundenem Einsatz der Leitern eine tégliche Priifung bedeuten.
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